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Figure I - Résume graphique de l'étude

Consommations annuelles de gaz/mazout et d'électricit¢ en 2018
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Figure 2 - Comparaison des consommations annuelles théoriques et réelles de gaz/mazout et d'électricité en
2018 des cing cas d'étude



Température intérieure acceptable et mesurée en relation avec le ressenti et la
satisfaction correspondant
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Figure 3 - Température intérieure acceptable mesurée en lien avec le ressenti et le degré de satisfaction

Les pratiques et les comportements mis en place pour limiter les consommations ne nuisent pas
au confort des habitants dans les cas étudiés (cas 2 et 4) car cela part d’une volonté et du choix
de I’habitant (cf. 6.1. Entretiens ; Taylor, 2017).




Taux de CO2 acceptable et mesuré en relation avec la satisfaction
correspondante
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Figure 4 - Taux de CO2 acceptable et mesuré en lien avec le degré de satisfaction

Il est difficile pour les occupants d’évaluer la qualité de 1’air, contrairement a la perception des
inconforts liés au confort thermique (cf. 6.1. Entretiens et 6.2. Enquétes). Lors des campagnes
de monitoring, le taux de CO; a, par moment, dépassé les 1500 ppm (cf. 5. Résultats — Mesures).
Lorsque la concentration dépasse cette valeur, la qualité de I’air est faible et il est nécessaire de
ventiler (ANSES, 2012). Néanmoins, apres avoir effectué les entretiens (cf. 6.1. Entretiens), il
est ressorti que la qualité de I’air est un paramétre difficile a évaluer pour les personnes
interrogées. C’est pourquoi la qualité de I’air est satisfaisante méme si les mesures du taux de
CO» dépassent parfois 1500 ppm. Le besoin de ventilation par I’occupant vient plus d’un
manque d’air (cas 2) que de la perception de la qualité de I’air.
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